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Luminaria de Techo - Iluminación Decorativa

Descripción

Usos Atributos

-Encendido instantáneo

-Libre de mercurio

-Baja emision de calor

-Proteccion medio ambiente

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: ABS

-Acabado: Mate

-Dimensiones cuerpo: Ø160x1100mm

-Colores:

-Interiores Comerciales

-Residenciales

-Salas de conferencia

-Espacios comunes

-Cocina

-Vestibulos

-Pasillos

Luminaria LED 9W para suspender. Uso para interiores.
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3000k 
 
530Lm
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100-240V

50-60Hz

IP20

>70

25,000 h.

Datos técnicos

Dimensiones

c c c cA

06-100/LED/9W/30K/WH/M     I     145372      I     T001-L001-F004-S002     I     7750902115977
06-100/LED/9W/30K/RD/M      I     145373      I     T001-L001-F004-S002     I     7750902115984
06-100/LED/9W/30K/BL/M       I     145374      I     T001-L001-F004-S002     I     7750902115991
06-100/LED/9W/30K/OR/M      I     145391      I     T001-L001-F004-S002     I     7750902116042
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Fotometría H(m)
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D(cm)

342.38

171.19

513.57

684.77

Med Lux

68.1 , 37.2

272.3 , 148.8

30.3 , 16.5

17.0 , 9.3


