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Aplique - Iluminación Decorativa

Descripción

Usos Atributos

-Encendido instantáneo

-Libre de mercurio

-Baja emision de calor

-Proteccion medio ambiente

-Espacios Residenciales

-Hoteles

-Dormitorios

-Vestíbulos

-Pasadizos

-Columnas

-Tocador

-Cabecera de cama

-Espejos (Baño)

Aplique decorativo LED 2x3W para adosar en pared. Uso para interiores. Diseño moderno y 

elegante. Luminaria con luz superior e inferior. Switch integrado.
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Datos técnicos

15°

Dimensiones

cA++

Índice de
Protección IP40

CRI

Lifetime

80

50,000 h.

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Aluminio + Metal

-Acabado cuerpo: Cromado

-Dimensiones cuerpo: 120x108x120mm

-Colores:
Silver

A++

Energía
Más eficiencia

Menos eficiencia
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*De acuerdo al reglamento del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS en el Perú, el nivel máximo permitido de eficiencia energética es NIVEL A. Nuestros productos pueden tener mayor eficiencia pero 
en la caja se colocará el nivel máximo permitido en el país.

*Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida de la luminaria, presentará parpadeo o no se apagará al 100%.
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