
Descripción

Usos Atributos

-Encendido instantáneo

-Libre de mercurio

-Baja emisión de calor

-Proteccion medio ambiente

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Aluminio

-Material difusor: Policarbonato

-Acabado: Satinado

-Dimensiones cuerpo:1131x50x75mm

-Colores:

-Comerciales

-Residenciales

-Oficinas

-Comedor

-Cocina

-Salas de reuniones

-Tiendas

-Hall

-Lobby

-Recepción

Artefacto lineal block LED 32W para suspender. Uso para interiores. Luminaria con tres 

temperaturas en un sólo producto. Temperaturas: 3000K-4000K-6000K (Luz amarilla - Luz día- 

Luz Blanca). Switch integrado. Diseño versátil que permite crear diversas formas de iluminación 

uniendo hasta cuatro artefactos con conectores angulares.

Dimensiones

Plateado

77-104/LED32W/30K-40K-60K     I     145853      I     T001-L004-F014-S002    I     7750902118824

Artefacto- Iluminación Comercial

Artefacto Lineal Block LED
para Suspender
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220-240V

50-60Hz

Índice de
Protección IP20

CRI

Lifetime

80

50,000 h.

3 TEMPERATURAS
EN UN PRODUCTO

3 OPCIONES
LUZ AMARILLA (3000K)

LUZ DÍA (4000K)
LUZ BLANCA (6000K)

32W

SWITCH PARA
ELECCIÓN DE LUZ

A
Energía
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LUMICENTER S.A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro. Lima - Perú
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Web: www.lumicenter.com.pe

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE 
ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

IMPORTANTE:

Fotometría 3000K Fotometría 4000K Fotometría 6000K
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DescripciónConector Block en I

Equipo: Conector Block en I

Artículo: 145856

Código: 77-107/CONECT/I/SL 

Dimensiones: 116x46x34mm

Material: Aluminio

Color:

Aplicación

c

34mm

DescripciónConector Block Angular Aplicación

DescripciónConector Block Angular 3

Otros accesorios varios- Accesorios varios

Conectores para
Artefactos Lineales Block
77-106/CONECT/ANG/SL         I     145855      I     T001-L007-F023-S001     I     7750902118831
77-107/CONECT/I/SL                I     145856      I     T001-L007-F023-S001     I     7750902118862
77-108/CONECT/ANG/3/SL      I     145859      I     T001-L007-F023-S001     I     7750902118848
77-109/CONECT/ANG/4/SL      I     145860      I     T001-L007-F023-S001     I     7750902118855

Plateado
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DescripciónConector Block Angular 4

Equipo: Conector Block Angular

Artículo: 145855

Código: 77-106/CONECT/ANG/SL 

Dimensiones: 108x73x80mm

Material: Policarbonato

Color: c Plateado

Equipo: Conector Block Angular 3

Artículo: 145859

Código: 77-108/CONECT/ANG/3/SL 

Dimensiones: 108x73x80mm

Material: Policarbonato

Color: c Plateado

Equipo: Conector Block Angular 4

Artículo: 145860

Código: 77-109/CONECT/ANG/4/SL 

Dimensiones: 108x73x80mm

Material: Policarbonato

Color:

 

c Plateado

Aplicación

Aplicación
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