
Luminaria de Techo- Iluminación Decorativa - Iluminación Decorativa

Descripción

Usos

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Metal + Aluminio

-Acabado cuerpo: Mate

-Dimensiones cuerpo: Ø250mm

                                   1200mm - altura regulable

-Colores:

-Espacios Residenciales

-Espacios Comerciales.

-Restaurantes

-Cocinas

-Islas

-Bares

-Oficinas

-Espacios comunes

-Tiendas

Colgante campana decorativa 1xE27 Máx. 40W para suspender. Uso para interiores. Diseño 

moderno, ligero y práctico, de fácil instalación y limpieza. No incluye foco o bombillo. 
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Datos técnicos

Dimensiones

c

74-200/E27/220V/WH      I     146511      I     T001-L001-F004-S002     I     7750902122098
74-200/E27/220V/GL       I     146512      I     T001-L001-F004-S002     I     7750902122104
74-200/E27/220V/BK       I     146513      I     T001-L001-F004-S002     I     7750902122111
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Dorado Negro

LUMICENTER S.A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro. Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 441-9552 
Email: ventas@lumicenter.com.pe
Web: www.lumicenter.com.pe

cc

Blanco

1200mm
Regulable

250mm

110mm


