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Ø70mm

Apliques- Iluminación Decorativa

Descripción

Usos Atributos

-Encendido instantáneo

-Libre de mercurio

-Baja emision de calor

-Proteccion medio ambiente

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Aluminio + Policarbonato

-Acabado: Mate/Gloss

-Dimensiones cuerpo: Ø83x56mm

-Colores:

-Espacios Comerciales

-Residenciales

-Institucionales

-Áreas recreacionales

-Oficinas

-Vestíbulos

-Salas

-Escaleras

-Pasadizos

-Baños

Spot circular para empotrar LED 7W de aluminio y policarbonato. Uso para exteriores. 

Permite generar un tipo de luz difusa y homogénea a la vez; son elementos funcionales y 

decorativos. Funciona con sistema de conmutación para encendido entre varios puntos. 

Spot Hermético LED
para Empotrar

7W
 
3000K 
 
420Lm
 
60Lm/W    

100-240V

50-60Hz
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LUMICENTER S.A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro. Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 441-9552 
Email: ventas@lumicenter.com.pe
Web: www.lumicenter.com.pe

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE 
ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

Potencia
 
Temp.de color

 
Lúmenes

Eficiencia 

Voltaje

Frecuencia

Datos técnicos

Índice  Protec.

Tiempo de vida

Corte a considerar en techo: Ø70mm
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