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Plafónes - Iluminación Decorativa

Descripción

Usos Atributos

-Encendido instantáneo

-Libre de mercurio

-Baja emision de calor

-Proteccion medio ambiente

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Prolipropileno + Policloruro

-Acabado: Mate

-Difusor: Polipropileno

-Dimensiones cuerpo: Ø390x80mm

-Colores:

-Comerciales

-Residenciales

-Pasillos

Plafón BARI LED 45w para adosar. Uso para interiores. Diseño moderno. estilo Nórdico.

De cuerpo ligero y práctico de fácil instalación.

Plafon LED BALI  
 para Adosar

Dimensiones

Datos técnicos

Índice de
Protección IP20
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45W

3000K

2279LM

51LM/W

 85-265V

50-60Hz

30,000 h.

LUMICENTER S.A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro. Lima - Perú
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INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE 
ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

Potencia

Temp.de color

Lúmenes

Eficiencia

Voltaje

CRI

Frecuencia

Tiempo de vida

120°

SiDimerizable

Ø400mm

96m
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