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Datos técnicos Descripcion

Lampara AB0 LED de filamento 7W con socket E27, sustituyen a las lamparas incandescentes y
W W ahorradoras , sin ningun tipo de ajuste y no necesita el uso de transformador, asi obtendra un
ahorro de hasta 85% en su consumo de energia. Son un 85% mas eficaces, larga duracion, no

K 2700K .
emite calor.
Lm 725Lm
Caracteristicas de la Luminaria
Lm/W 104Lm/W -Dimensiones cuerpo: @60x108mm
-Colores:
vV 220-240V Ambar
Material: Cuerpo de vidrio
Hz  50-60Hz LED: filamento
CRl 80 Usos Atributos
Socket E07 —Intell'loreleomermales —E.ncend|do mstalntaneo
-Residenciales -Libre de mercurio
Lifetime 15,000 h. -Salas de conferencia -Baja emision de calor
-Espacios comunes -Proteccion medio ambiente
-Barras de bares
E , -Vestibulos
nergia Pasillos
Mas eficiencia -Armarios
-Vitrinas
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Menos eficiencia

LUMICENTER S.A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro - Lima 27

Central Telefonica: (511) 411-9552
Email: ventas@lumicenter.com.pe
Web: www.lumicenter.com




