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Artefactos - Iluminación Comercial

Descripción

Usos Atributos

-Encendido instantáneo

-Libre de mercurio

-Baja emision de calor

-Proteccion medio ambiente

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: ABS 

-Material difusor: Policarbonato 

-Acabado: Mate 

-Dimensiones cuerpo: 1200X70X48mm

-Colores:

-Espacios Comerciales

-Residenciales

-Corredores y salidas

-Cocina

-Almacenes y talleres

-Espacios industriales

Artefacto hermético LED PRO 40W para adosar. Uso para exteriores o interiores, cuenta protección 

IP65 y resistencia de impacto IK06.

Luminaria de altas prestaciones, con eficiencia de 120 LM/W y larga vida útil de 50mil horas.  De fácil 

instalación y mantenimiento. El encendido es instantáneo, sin parpadeos ni zumbidos. No contiene 

agentes peligrosos (mercurio, plomo).

Hermético LED PRO
para adosar

W
 

K

 
Lm

 
Lm/W 

V

Hz

40W
 
4000K 
6500K
 
4800 Lm
 
120 Lm/W    

185-265V

50-60Hz

Datos técnicos

Dimensiones
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Certificación

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE 
ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.


