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77-300/LED10W/30K/BK     I     147539     I     T001-L001-F015-S007     I    7750902125372

Spots - Iluminación Comercial

Descripción

Usos Atributos

-Encendido instantáneo

-Libre de mercurio

-Baja emision de calor

-Proteccion medio ambiente

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: PA- Poliamida

-Acabado: Mate

-Dimensiones cuerpo: Ø60x125x50mm

-Colores:

-Espacios Comerciales

-Residenciales

-Institucionales

-Áreas recreacionales

-Oficinas

-Museos y galerías

Proyector LED COB  10 Watts para riel. Cuerpo dirigible para orientar la luz; cuenta con apertura de 

haz de luz de 36°. Luminaria de alta eficiencia lumínica de 104Lm/W y factor de potencia 0.9. Uso 

en espacios interiores.
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INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE 
ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

Certificaciones:

Conformidad Europea


