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SPOTS  EMPOTRADOS Y ADOSADOS

S Ø: 114 H: 95 mm
M Ø: 151 H: 116 mm

Ø: 80 H: 60 mm L: 95 W: 95 H: 130 mm Ø: 112 H: 93 mm

Ø: 42 H: 70 mm

Ø: 335 H: 81.5 mmØ: 114 H: 100 mm
Ø: 151 H: 122 mm

AL + PC AL AL + VDR AL + PC

AL + PC

ALAL + PC
POTENCIA 

TAMAÑOS
COLORES

POTENCIA 

TAMAÑOS
COLORES

POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

10W / 17W / 20W
/ 21.5W / 24W
S / M

10W / 17W / 20W
/ 21.5W / 24W
S / M

5W / 7.5W 1xGU10 5W / 7W / 11W

4.5W

15W / 22W / 31W / 40W

S   Ø: 65 H: 45 mm
M  Ø: 80 H: 54 mm
L   Ø: 95 H: 64 mm

S   Ø: 65 H: 45 mm
M  Ø: 80 H: 54 mm
L   Ø: 95 H: 64 mm

S     Ø: 43 H: 45 mm
M    Ø: 82 H: 65 mm
BIG Ø: 129 H: 114 mm

S  Ø: 82 H: 76 mm
M Ø: 82 H: 81 mm
L   Ø: 92 H: 96 mm
XL Ø: 108 H: 110 mm 

M Ø: 82 H: 85 mm
L   Ø: 92 H: 98 mm

L: 92 W: 92 H: 96 mm

Ø: 96 H: 113 mm Ø: 96 H: 145 mmØ: 86 H: 68 mm

AL AL + PC+ ABS

AL ALAL + PC

POTENCIA
TAMAÑOS
COLORES

POTENCIA

TAMAÑOS
COLORES

POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

8W / 12W / 20W
S / M / L

2.1W / 5W / 6.5W / 10.3W 
/ 11.8W / 17.5W / 25.3W 
S / M / BIG

1xGU10 1xGU106.5W

GAP
SIMÉTRICO

GAP
ASIMÉTRICO

SWAP
ASIMÉTRICO

SWAP
SIMÉTRICO

SWAP SQUARE
SIMÉTRICO

SWAP SQUARE
ASIMÉTRICO

LEX
SIMÉTRICO

LEX
ASIMÉTRICO

90° x 355°
BASCULACIÓN

Y GIRO

30° x 355°
BASCULACIÓN

Y GIRO

POP UP BATH WIN POINTER DEEP MAXI

PUCK SURFACE IO SURFACE SHOT LIGHT

AL + PC AL + PCAL + PC AL + PC
POTENCIA
TAMAÑOS
COLORES

POTENCIA
TAMAÑOS
COLORES

POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

5W / 6W / 7W
S / M / L / XL

5W / 6W / 7W
M / L 

5W / 6W / 7W 5W / 6W / 7W

DIM DIM

DIMDIM DIM

DIM

IP65 IP44



SPOTS DE RIEL, RECESADOS Y ADOSADOS

L: 53 W: 60 H: 85 mm L: 96 W: 60 H: 85 mm L: 139 W: 60 H: 85 mm L: 225 W: 60 H: 85 mm L: 440 W: 60 H: 85 mm L: 655 W: 60 H: 85 mm

AL + PC AL + PC AL + PC AL + PC AL + PC AL + PC
POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

2.1W 4.2W 6.3W 10.5W 21W 31.5W

Ø: 42 H: 84 mm Ø: 90 H: 190 mm L: 185 W: 185 H: 142 mm L: 185 W: 340 H: 142 mm

AL + PC AL + PC AL AL
POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

4.5W 12W / 17W / 23W 1x16.5W, 1x30.5W, 1x41W 2x16.5W, 2x30.5W, 2x41W

IO ZEN TUBE HUBBLE

BLACK FOSTER 
SURFACE 1

BLACK FOSTER 
SURFACE 2

BLACK FOSTER 
SURFACE 3

BLACK FOSTER 
SURFACE 5

BLACK FOSTER 
SURFACE 10

BLACK FOSTER 
SURFACE 15
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SUSPENDIDAS LED

Ø: 54 H: 185 mm
Altura regulable hasta 3000 mm

Ø: 75 H: 185 mm 
Altura regulable hasta 3000 mm

AL + PMMA AL + PMMA
POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

6.5W 6.5W

AL + PC AL + PC AL + PMMA
POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

21W 31.5W 2.1W

BLACK FOSTER SUSPENSION 1200 BLACK FOSTER SUSPENSION 1600 HOLLY

SPIN BASE SPIN SALT MINI SALT

OPCIÓN PARA ADOSAR
EN TECHO CON PUNTO 
ELÉCTRICO EN PARED

Ø: 420 H: 350 mm
Altura regulable hasta 2000 mm

Ø: 250 H: 225 mm
Altura regulable hasta 2000 mm

PC PC
POTENCIA
COLORES

POTENCIA
COLORES

10W 22W / 27W / 35W / 47.5W

Ø: 27 H: 343 mm 
Altura regulable hasta 2000 / 3000 mm 

L: 1190 W: 85 H: 6O mm
Altura regulable hasta 2000 mm

L: 1655 W: 85 H: 6O mm
Altura regulable hasta 2000 mm
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DIM

DIMDIMDIMDIM


