
Luminaria de Techo- Iluminación Decorativa

Colgante 
E14 Baco

Datos técnicos

Dimensiones

30-900/E14X4/CHG-SK     I    147503     I     T001-L001-F004-S002     I     7750902125112

LUMICENTER S.A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro. Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 441-9552 
Email: ventas@lumicenter.com.pe
Web: www.lumicenter.com.pe

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE 
ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.
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Descripción

Usos

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Aluminio

-Material esferas: Vidrio 

-Acabado cuerpo: Satinado

-Dimensiones cuerpo: D360X1200mm

-Peso: 4.4 Kg

-Colores:

-Espeacios Residenciales

-Espacios comunes

-Espacios Comerciales

-Restaurantes

-Bares

-Oficinas

-Tiendas

Luminaria decorativa BACO bombillos E14 x 4 piezas max. 40W. Pantallas de vidrio smoky y 

cognac. Uso interior para suspender. Diseño moderno, ligero y práctico, de fácil instalación y 

limpieza. No incluye focos o bombillos. Altura regulable haste 120cm para crear composiciones 

con los módulos.

Champagne
/Dorado

Silver/smocky
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ltura regulable hasta 120 cm
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