
07-300R/LED/7W/3CCT/WH      I    147850      I     7750902126669
07-300R/LED/7W/3CCT/BK        I    147911      I     7750902126799

07-300R/LED/7W/3CCT/SL      I    147851      I     7750902126676

Spots - Iluminación Comercial

Descripción

Usos Atributos

-Encendido instantáneo

-Libre de mercurio

-Baja emision de calor

-Proteccion medio ambiente

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Policarbonato

-Acabado: Mate

-Dimensiones cuerpo: Ø105x45mm

-Colores:

-Espacios Comerciales

-Residenciales

-Oficinas

-Pasillos

-Recepción

-Vestíbulos

Spot dirigible LED COB 7W para empotrar en techo. Uso para interiores. Cuenta con switch 

interno de selección del tono de luz. Características: Larga duración, alta eficiencia en ilumina-

ción, encendido instantáneo, ahorra energía, de fácil instalación.

Dimensiones

Ø105mm Ø105mm

45mm

Corte a considerar en falso techo:  Ø85mm  

Blanco Silver Negro

3000K- 4000K- 6000K
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LUMICENTER S.A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro. Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 441-9552 
Email: ventas@lumicenter.com.pe
Web: www.lumicenter.com.pe

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ 
SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

IMPORTANTE:

Marca

Potencia

Temperatura de color

Flujo luminoso

Eficacia lumínica

Voltaje

Frecuencia

Índice de Protección

CRI

Vida útil

Datos técnicos

LIGHTECH

7W 

3000K-4000K-6000K

580LM

82.8LM/W

100-240V

50-60Hz

IP20

80

25,000 horas

Certificaciones:

Conformidad Europea

Spot LED 7W
para Empotrar


